
Porta rápida 
VFX 700

Medidas Velocidade Tecido Abertura de emergência
Largura máxima: 4,00m
Altura máxima: 4,00m
*outras sob consulta

Velocidade de abertura e 
fechamento regulável de 
0,3 a 2,5 m/s

Opaco: 1,0mm
Transparente: 2,0mm

Acoplamento direito no motor
NO BREAK (opcional)
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Linha 
Qualidade

1 2

3 4

Operação silenciosa, 
vedada e resistente.

Com perfeito selo no piso 
e sensível a contatos, 
garantindo total segurança 
no fechamento.  

Reduzindo o tempo 
de ajustes e facilitando 
diagnósticos.  

Emissor receptor para 
maior segurança no 
fechamento. 

Sensor Fotoelétrico 
Embutido 

IHM de comunicaçãoSistema de guias VPull

Vedação periférica total

Colunas em alumínio;
Sistema de guias do tecido em perfil contínuo tipo “V-pull”, 
especialmente desenvolvido para portas rápidas sem zíper;
Extremamente silenciosa;
Perfil único das guias, muito mais resistente;
Sistema de segurança com fotocélulassuperiores e inferiores.

Vantagens

Porta abrindo



Opcionais: Estrutura superior em aço inox 304

Novo sistema de guias, sem 
zíper, muito mais resistentes 
a quebra.

Trilho em UHMW (sem a necessidade de 
lubrificação) onde a folha da porta corre 
através de nosso sistema de vPull com um 
espaço mínimo necessário, garantindo 
uma perfeita vedação nas guias da porta.

Ajustes individuais de velocidade de 
abertura, fechamento, redução na 
abertura e redução no fechamento, 
proporcionando paradas suaves.

Em caso de falta de energia e 
movimentação manual da porta o encoder 
grava a posição, não sendo necessário nova 
regulagem. Motorredutor WEG ou SEW.

Sistema de posicionamento 
por Encoder

Trilho em UHMW

Mais resistentes Controle de Velocidade

TAMPA EM ALUMÍNIO 
COM TRAVA

Melhor vedação;

Muito mais silencioso;

Mais resistentes 

(sem quebra de dentes em caso de batidas);

Perfil desenvolvido e fabricado no Brasil.

Reestabelecimento total Sem perfis rígidos
Por não possuir perfis rígidos, a linha 
VFX 700 retorna automaticamente às 
guias mesmo em um impacto com ela 
totalmente fechada. 

Folha da porta sem perfis rígidos, 
totalmente flexível, e assim, extremamente 
segura para qualquer aplicação. 


